
Epson TM-L90 (465): Ethernet
E04+Built-in USB, PS, EDG

FIŞĂ TEHNICĂ

Imprimanta compactă pentru etichete, care poate fi instalată aproape 
oriunde, pentru imprimare rapidă, fiabilă şi versatilă.

TM-L90 este imprimanta termică compactă pentru etichete de la Epson, ideală şi 
pentru imprimarea de coduri de bare. Acest model sporeşte fără eforturi productivitatea 
pentru oficii poştale, farmacii, supermarketuri, precum şi pentru alte activităţi. Puteţi 
imprima cu uşurinţă pe tipuri diferite de etichete şi hârtie pentru chitanţe, de dimensiuni 
diverse, datorită sistemului de tăiere reglabil.

Imprimare de etichete şi coduri de bare
Datorită imprimării termice rapide cu viteze de până 150 mm/s, TM-L90 reprezintă un 
activ important pentru afacerea dumneavoastră. Prin intermediul acestui model, veţi 
putea să imprimaţi rapid şi, apoi, să continuaţi activităţi mai importante, în loc să 
aşteptaţi prea mult timp pentru ca etichetele sau codurile de bare să se imprime.

Conectivitate extinsă
Această imprimantă beneficiază de port serial de mare viteză, de Ethernet şi de 
conectivitate paralelă, precum şi de o interfaţă USB integrată, ceea ce înseamnă că 
poate funcţiona ca dispozitiv de reţea.

Uşor de utilizat
Dimensiunile mici şi suportul de montaj pentru perete vă permit să o amplasaţi 
aproape oriunde, în orice poziţie, pentru a imprima în mod convenabil şi versatil. 
Caracteristicile practice de design, cum ar fi încărcarea uşoară a hârtiei, sistemul 
automat de tăiere selectabil şi sistemul de alimentare cu hârtie care împiedică 
blocajele, asigură o operare fără probleme. Capacul uşor de utilizat pentru operator şi 
durata de viaţă de până la 20 de milioane de rânduri permit o întreţinere durabilă, 
lipsită de probleme. 

Etichete de calitate superioară
Capacităţile de imprimare în nuanţe de gri permit aranjări în pagină personalizate, iar 
siglele şi mesajele promoţionale pot fi adăugate cu uşurinţă.

Role mai mari de chitanţe, hârtie mai lată
În concluzie, imprimanta TM-L90 pentru etichete este una dintre cele mai eficiente 
imprimante pentru etichete disponibile: acceptă role de hârtie mari (diametru de până 
la 90 milimetri) şi puteţi selecta lăţimi de hârtie între 38 şi 80 mm pentru a produce 
etichete de diferite dimensiuni.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Versatilă
Ideală pentru imprimarea de etichete şi 
coduri de bare, chiar în nuanţe gri.
Viteze mari de imprimare
Imprimare termică cu până la 150 mm/s
Instalare simplă
Se montează orizontal, vertical sau pe 
perete, cu ajutorul unui suport
Operare uşoară
Încărcare simplă a hârtiei şi interfaţă USB 
integrată
Flexibilitate a mediilor de imprimare
Hârtie pentru etichete şi chitanţe, lăţimi între 
38 mm-80 mm



SPECIFICAŢII PRODUS

TIP IMPRIMARE
Metodă imprimare Listare termică pe rânduri
Tehnologie Termografie

PRESIUNE
Viteză de imprimare (etichete) 150 mm/sec
Viteză de imprimare Recept 150 mm/sec
Viteză de imprimare 150 mm/sec
Set semne tipografice ANK
Înălţime font 1,5 mm (L) x 3 mm (Î) / 1,13 mm (L) x 2,13 mm (Î)
Set de caractere 95 alfanumeric, 18 internaţional, 128 x 7 grafic
Caractere per ţol 22,6 cpi / 16,9 cpi
Densitate de puncte 203 DPI x 203 DPI
Semn tipografic Cod de bare

HÂRTIE
Tipuri hârtie Etichetă, Bon
Grosimea hârtiei 0,06 mm - 0,08 mm , 0,15 mm
Format hârtie rolă de hârtie 79,50 ± 0,50 (L) mm x diam. 90,00 mm

INTERFEŢE
Conexiuni USB 2.0 tip B, Interfaţă Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)

GENERAL
Dimensiuni produs 140 x 148 x 203 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 1,9 kg
Color Epson Dark Grey
Nivel de zgomot Funcţionare: 53 dB (A)

BUFFER DATE
Date memorie tampon 4 kB sau 45 Octeţi

PUTERE
Sursă internă de alimentare PS-180
Consum de curent îm Standby: 0,1 A, Medie: 1,8 A
Tensiune de funcţionare 24 V

ALTELE
Garanţie 24 Luni Retur în service

Este disponibilă extinderea opţională a garanţiei

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU C31C412465

Cod de bare 8715946616988

Ţară de origine China

Mărime palet 16 Bucăţi

Epson TM-L90 (465): Ethernet
E04+Built-in USB, PS, EDG

VOLUM DE LIVRAT

Rolă hârtie etichete
Aparat principal
PS-180
Ghid tavă ieşire hârtie
Paper roll spacer
Capac buton aprindere
Manual de utilizare
Suport pentru instalarea pe orizontală

ACCESORII OPŢIONALE

WH-10 (040) Wall hanging bracket
C32C845040
UB-E04: 10/100 BaseT Ethernet I/F Board
C32C881008

Mărcile comerciale şi mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deţinătorilor respectivi. 
Informaţiile privind produsul se pot modifica fără anunţ prealabil.
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