
Epson TM-T88VII (151): USB,
Ethernet, Fixed Interface, PS,
White

FIŞĂ TEHNICĂ

Imprimantă de chitanțe lider de piață1, de înaltă performanță şi 
ecologică, susținută de o fiabilitate dovedită 

TM-T88VII este noua noastră gamă de imprimante de chitanţe de înaltă performanţă. 
Gama dispune de o serie de îmbunătățiri și optimizări privind designul, conectivitatea 
și utilizarea, pentru a face cât mai plăcută experiența utilizatorului.

Fiabile și de înaltă performanță
Evitaţi timpul de nefuncţionare alegând un hardware cu o fiabilitate dovedită de la 
liderul de piaţă1. Vitezele mari de imprimare de 500 mm/s şi chitanţele lizibile, de 
calitate superioară, vor asigura satisfacţia clienţilor. 

Compatibile cu sistemele mai vechi
TM-T88VII este complet compatibilă cu programele software T88V şi T88VI existente, 
astfel încât nu există costuri mari legate de schimbarea infrastructurii de afaceri. 
Imprimanta are, de asemenea, aceeaşi amprentă ca şi modelele anterioare, ceea ce 
înseamnă că nu trebuie să schimbaţi recipientele/tăvile.

Ecologice
Gama TM-T88VII demonstrează un impact redus asupra mediului înconjurător, cu un 
nivel de zgomot mai scăzut, un consum mai mic de energie şi o sursă de alimentare 
mai mică şi mai eficientă. Imprimantele sunt acum compatibile cu hârtie mai ecologică, 
fără fenol.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Hardware fiabil
Susținute de calitatea noastră de construcție 
testată și de încredere
Înaltă performanță
Viteză maximă de imprimare de 500 mm/s
Opţiuni de conectivitate şi interfaţă
USB, Ethernet, USB Host ca standard; 
serial, PoweredUSB, opțiuni
Compatibile cu sistemele mai vechi
Complet compatibile cu programele software 
T88V și T88VI existente
Impact redus asupra mediului 
înconjurător
Consum redus de energie, compatibilitate cu 
hârtia fără fenol



SPECIFICAŢII PRODUS

ALTE FUNCŢII
Software preîncărcat Server Direct Print, ePOS-Device®, Afişaj ePOS, ePOS-Print®

HÂRTIE
Format hârtie 79,50 ± 0,50 (L) mm x diam. 83,00 mm,

57,50 ± 0,50 (L) mm x diam. 83,00 mm

INTERFEŢE
Conexiuni LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless (WiFi 5) (opţional), USB 2.0 tip A (2x), USB 2.0 tip B, Interfaţă 

Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Expulzare sertar

PUTERE
Sursă internă de alimentare PS-190
Power Consumption îm Standby: 1,4 L, Medie: 28,6 L
Tensiune de funcţionare 24 V

GENERAL
Dimensiuni produs 145 x 195 x 148 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 1,7 kg
Color Alb
Nivel de zgomot îm Standby: 52 dB (A)

FONTURI ŞI STILURI
Viteză de imprimare 500 mm/sec
Set semne tipografice ANK, Chineză tradițională, Chineză simplificată, Japanese, Korean
Înălţime font 1,41 mm (L) x 3,39 mm (Î) / 1,27 mm (L) x 3,39 mm (Î)
Set de caractere 95 alfanumeric, 18 internaţional, 128 x 43 grafic, JIS X0208-1990, GB18030-2000, Big5, KSC5601
Densitate de puncte 180 DPI x 180 DPI
Semn tipografic Text (incl. simbolul €), Grafic, Cod de bare, 2D barcode

BUFFER DATE
Date memorie tampon 4 kB

ALTELE
Garanţie 48 Luni Service în locaţie

Este disponibilă extinderea opţională a garanţiei

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU C31CJ57151

Cod de bare 8715946697178

Ţară de origine Filipine

Epson TM-T88VII (151): USB, Ethernet,
Fixed Interface, PS, White

VOLUM DE LIVRAT

Aparat principal
Capac pt. conector
Paper roll spacer
Capac buton aprindere
Hârtie în rolă
PS-190 & AC cable

ACCESORII OPŢIONALE

Epson OT-BX88VII (618): Power Supply cover for TM-
T88VII, White
C32C814618
OT-BZ20-634: Optional External Buzzer
C32C890634
Epson OT-WL06-323: Wireless LAN dongle 2.4/5GHz 
WE/CE
C32C891323
WH-10 (040) Wall hanging bracket
C32C845040

1.  - Evaluare IDC, piața de imprimante POS din Europa de Vest
pentru anul 2020, livrări din 2020, publicată în aprilie 2021

Mărcile comerciale şi mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deţinătorilor respectivi. 
Informaţiile privind produsul se pot modifica fără anunţ prealabil.
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