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1	 LED-ul galben va lumina intermitent în următorul mod PORNIT timp de 2 secunde, apoi OPRIT timp de 3 secunde.
2	 LED-ul va lumina intermitent PORNIT şi OPRIT la intervale de 0,5 secunde.

Dezambalaţi aparatul şi verificaţi componentele
Pentru procedura corectă de instalare, citiţi mai întâi Ghidul de siguranţa produsului, apoi 
acest Ghid de instalare şi configurare rapidă.

NOTĂ:
•	Componentele incluse în cutie, precum şi ştecărul AC pot varia în funcţia de ţara 

dumneavoastră.
•	Trebuie să achiziţionaţi cablul corect de interfaţă pentru interfaţa pe care doriţi să o utilizaţi.

Cablu USB
Recomandăm utilizarea unui cablu USB 2.0 (Tip A/B) cu o lungime de maximum 2 metri.

Îndepărtaţi materialele de ambalaj şi instalaţi cartuşul de toner

Încărcaţi hârtie în tava de hârtie

Conectaţi cablul de alimentare şi porniţi aparatul
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Reglaţi ghidajele pentru hârtie.

Configurarea cu ajutorul CD-ului (Windows®)	4A 

Urmaţi instrucţiunile pas cu pas 
pentru continuarea instalării.

Urmaţi instrucţiunile pas cu pas până la 
apariţia ecranului Conectaţi aparatul.

NOTĂ:
Dacă ecranul Brother nu se afişează automat, accesaţi 
Computer (Computerul meu). 
(Pentru Windows® 8: faceţi clic pe pictograma  
(Explorer) din bara de activităţi şi apoi mergeţi la 
Computer.)
Faceţi dublu clic pe pictograma unităţii CD-ROM şi 
apoi faceţi dublu clic pe start.exe.

NOTĂ:
În cazul în care conexiunea eşuează, repetaţi acest pas.

Finalizare

Descărcaţi pachetul complet cu driver şi software din Brother Solutions Center.
(Pentru Windows®) solutions.brother.com/windows
(Pentru Macintosh) solutions.brother.com/mac

Configurare fără ajutorul CD-ului (Windows® fără unitate CD-ROM sau Macintosh)	4B 

Indicatoarele cu LED ale imprimantei
Luminează intermitent:      PORNIT:  sau      OPRIT: 

Spate Faţă

Îndepărtaţi partea portocalie. Îndepărtaţi partea portocalie.

Ghid de instalare şi configurare rapidă

HL‑L2300D / HL‑L2320D / HL‑L2321D Nu toate modelele sunt disponibile în toate ţările.

Cele mai recente manuale sunt disponibile în Brother 
Solutions Center: solutions.brother.com/manuals

Vizionaţi videoclipurile noastre cu Întrebări 
frecvente pentru ajutor la configurarea aparatului 
Brother: solutions.brother.com/videos
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