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HP LaserJet Pro MFPM225 series

Lucrul cu documente s-a simplificat – la birou şi nu numai.

Acest echipament MFP puternic
creşte productivitatea,
oferindu-vă imprimare automată
faţă-verso, un ecran tactil intuitiv
cu opţiuni „scanare către”,
conectivitate wireless simplă1,
conectivitate de reţea încorporată
şi opţiuni de imprimare mobilă.2

HP LaserJet Pro MFPM225dn HP LaserJet Pro MFPM225dw

Reţeaua wireless este disponibilă numai cu modelul M225dw

Aspecte importante
● imprimare faţă-verso automată standard
● Scanare către e-mail şi către folderele din reţea (M225dw)
● LCD cu 2 linii (M225dn) şi ecran tactil color de 7,6 cm, cu aplicaţii
(M225dw)

● Alimentator automat de documente de 35 de coli;
● 10/100 Ethernet standard
● Cartuş pentru 1500 de pagini în cutie
● HP ePrint, Apple AirPrint, imprimare Wireless Direct (M225dw)
● HP Auto-On/Auto-Off

Luaţi un MFP conceput pentru productivitate.
● Economisiţi timp şi reduceţi costurile cu hârtia, utilizând imprimarea fiabilă faţă-verso automată.

● Scanaţi şi trimiteţi fişiere digitale direct către o unitate USB, în cloud, către e-mail sau foldere din
reţea (opţiune disponibilă numai la HP LaserJet Pro MFP M225dw).3

● Lucraţi mai inteligent – accesaţi conţinut şi lansaţi rapid lucrările de la ecranul color tactil, de 7,6
cm.1

● Îmbunătăţiţi eficienţa biroului cu alimentatorul automat de documente inclus şi cu cartuşul de
toner pentru 1.500 de pagini.4

Conectaţi şi protejaţi echipamentul MFP.
● Conectaţi-vă, gestionaţi şi profitaţi din plin de caracteristicile integrate ale echipamentului MFP.

● Începeţi să imprimaţi, să scanaţi şi să copiaţi imediat, după o configurare simplă.5

● Partajaţi simplu acest MFP, utilizând conectivitatea Ethernet. Alegeţi modelul M225dw cu
conectivitate wireless încorporată, pentru a imprima practic oriunde în birou.6

● Vă conectaţi prin USB, accesaţi instrumente de la PC şi gestionaţi echipamentul MFP şi
consumabilele.

Bucuraţi-vă de imprimareamobilă.2

● Trimiteţi lucrări de imprimare rapid şi eficient – în mod wireless, fără reţea.1

● Imprimaţi simplu de la dispozitivele mobile la serviciu, acasă sau în deplasare, cu acest
echipament MFP certificat Mopria.2,7

● Imprimaţi rapid de pe iPhone®, iPad® şi iPod touch®, utilizând Apple® AirPrint™ – fără
configurare, fără aplicaţii.8

● Doar mergeţi la acest MFP şi imprimaţi din dispozitivul USB, utilizând portul USB uşor accesibil.

Reduceţi impactul.
● Contribuiţi la economisirea energiei, cu tehnologia HP Auto-On/Auto-Off.9

● Imprimaţi fiabil pe o gamă largă de tipuri de hârtie, inclusiv pe hârtie de birou uşoară, de numai
60 g/m2.

● Contaţi pe reciclarea simplă şi gratuită a cartuşelor prin programul HP Planet Partners.10

● Conservaţi resursele cu un echipament MFP care este certificat ENERGY STAR® şi compatibil Blue
Angel.
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Specificaţii tehnice
Tehnologie de imprimare Laser

Funcţii Imprimare,copiere,scanare,fax

Viteză de imprimare Până la 25 ppm ISO alb-negru (A4); Până la 15 ipm duplex (A4)

Conectivitate standard Port USB 2.0 de mare viteză (gazdă/dispozitiv); port reţea încorporat Fast Ethernet
10/100Base-TX; port linie telefon (intrare/ieşire)

Capabilitate wireless CF484A: Nu; CF485A: Da, WiFi 802.11b/g/n încorporat

Capabilitate de imprimaremobilă CF484A: HP ePrint, Apple AirPrint™, certificat Mopria; CF485A: HP ePrint, Apple
AirPrint™, certificat Mopria, imprimare Wireless Direct, aplicaţii mobile

Capabilităţile reţelei Ethernet 10/100

Protocoale de reţea acceptate TCP/IP: IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery;
BOOTP/DHCP/AutoIP; WINS; SNMP v1; HTTP

manipulare suport Capacitate de intrare: Până la 250 de coli
maxim: Până la 250 de coli
Capacitate de ieşire: Până la 100 de coli, Până la 10 plicuri
Imprimare duplex: Automat (standard)
ADF: Coli: 35

greutate suport 60 - 163 g/m²
ADF: 60 – 75 g/m²

tipuri suport Hârtie (grea, cu antet, uşoară, simplă, preimprimată, preperforată, reciclată, aspră),
plicuri, folii transparente, etichete, cărţi poştale

dimensiuni suport ADF: A4; B5
A4; A5; B5 (JIS); C5; DL; plicuri; personalizat: Tava prioritară: de la 76 x 127 la 216 x 356
mm; tava 2 de 250 de coli: 76 x 187 – 216 x 356 mm; 1 (plus tavă prioritară pentru 10
coli)

Timpul de ieşire al primei pagini În numai 8 s alb-negru (A4, pregătit)

Ciclu lunar de funcţionare Până la 8.000 pagini (A4); Volum de pagini lunar recomandat: 500–2.000

Limbaje de imprimare PCL5c, PCL6, PS, PCLm, PDF

Capabilităţi de imprimare Imprimare directă acceptată: CF484A: Nimic; CF485A: Imprimare de la portul USB
orientat spre faţă; imprimare Wireless direct

Zonă de imprimare Marginile imprimării: Sus: 4 mm; Jos: 4 mm; Stânga: 4 mm; Dreapta: 4 mm; Suprafaţă
maximă de imprimare

Rezoluţie de imprimare Până la 1200 x 1200 dpi Negru

Memorie 256 MB

Viteză procesor 600 MHz

Funcţii software inteligente ale
imprimantei

HP ePrint, Apple AirPrint™, certificat Mopria, Tehnologie de pornire instantanee,
imprimare duplex, driver de imprimare universal HP şi HP Web Jetadmin acceptate,
tehnologie HP Auto-On/Auto Off

Setarea copierii Până la 99 copii multiple; colaţionare; micşorare/mărire de la 25% până la 400%;
contrast (mai deschis/mai închis); rezoluţie (calitate copiere); copiere CI; optimizare
copiere; mod copiere selectare automată; duplex manual; Număr maxim de copii: Până
la 99 de copii: Rezoluţie copie: Până la 600 x 600 dpi

Viteză de copiere Până la 25 cpm Negru (A4)

Specificaţiile scanerului Tip scaner: Plan, ADF; Tehnologie de scanare: Contact Image Sensor (CIS); Moduri de
intrare scanare: CF484A:Windows: Scanare prin HP LaserJet Scan; Macintosh: HP
Director sau un software compatibil TWAIN sau compatibil WIA; CF485A:Windows:
panou de control frontal, scanare prin HP LaserJet Scan; Macintosh: HP Director sau un
software compatibil TWAIN sau compatibil WIA; Versiune TWAIN: Versiunea 1.9; Scanare
duplex cu alimentator automat de documente: Nu; Dimensiune maximă de scanare
(masă plană, ADF): 216 x 297 mm; Rezoluţie optică de scanare: Până la 300 dpi (color şi
monocrom, din ADF); până la 600 dpi (color, de pe suportul plat); până la 1200 dpi
(monocrom, de pe suportul plat)

Viteză de scanare Până la 14 ppm (monocrom), până la 5 ppm (color)

Niveluri de adâncimi de biţi/tonuri de gri 24 biţi/ 256

Suprafaţă scanabilă dimensiune minimă suport: Nu există minimum; dimensiune maximă suport: 216 x 297
mm; dimensiune maximă suport: 216 x 356 mm ADF

transmitere digitală Standard: CF484A: Nu; CF485A: Scanare către e-mail; scanare către folder de reţea

Format fişier scanat JPEG, PDF, PNG

Funcţii software inteligente ale faxului Fax către PC (numai în Windows); trimiteţi faxuri către PC prin USB sau reţea

Specificaţii fax Memorie fax: Până la 400 pagini; Rezoluţie fax: Standard: 203 x 98 dpi; Excelent: 203 x
196 dpi; superfine: 300 x 300 dpi (fără nuanţe de gri); apelare rapidă: Până la 120 de
numere (119 grupuri de apeluri)

Gestiunea imprimantei Windows: HP Device Toolbox, alerte de stare (instalare implicită), alerte SNP (instalare
minimă în reţea), HP Web Jetadmin (descărcare); HP Scan; Expert configurare fax; HP
Send Fax; LockSmith; FMS; RM; Mac: HP Utility

Gestiunea securităţii Server Web încorporat protejat prin parolă, în reţea; activare/dezactivare porturi de
reţea; modificarea parolei pentru comunitatea SNMPv1

Panou de control CF484A: Afişaj LCD cu 2 linii, text; taste (OK, anulare, înainte/înapoi, inversare, E-Print,
taste numerice, pornire fax, reapelare fax, număr de copii, închis/luminozitate, meniu
copiere, pornire copiere, configurare, buton de alimentare); CF485A: Ecran tactil de 7,6
cm, cu aplicaţii, LCD (grafic color)

Software inclus Windows: HP Installer/Uninstaller, driver de imprimare HP PCL 6, alerte de stare, HP
Update, DXP, HP DeviceToolBox, HPDU, HP Update; Mac: HP Installer/Uninstaller, driver
HP Postscript, HP Setup Assistant, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater

Ce se găseşte în cutie CF484A: HP LaserJet Pro MFP M225dn; cartuş de imprimare LaserJet HP Negru (~1.500
pagini); CD-uri care conţin software pentru dispozitiv şi Ghidul utilizatorului în format
electronic; ghid de instalare; pliant de asistenţă; cablu de alimentare; cablu de fax;
CF485A: HP LaserJet Pro MFP M225dw; cartuş de imprimare LaserJet HP Negru
(~1.500 pagini); CD-uri care conţin software pentru dispozitiv şi Ghidul utilizatorului în
format electronic; ghid de instalare; pliant de asistenţă; cablu de alimentare; cablu de
fax; cablu USB

Consumabile CF283A Cartuş de toner LaserJet original HP 83A Negru 1.500 pagini
CF283X Cartuş de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 83X Negru 2.200 pagini

Cerinţe minime de sistem Windows: Windows 8.1 (32 şi 64 biţi), Windows 8 (32 şi 64 biţi), Windows 7 (32 şi 64
biţi), Windows Vista (32 şi 64 biţi), Windows Server 2008 R2 (32 şi 64 biţi), Windows
Server 2008 (32 şi 64 biţi): procesor de 1 GHz pe 32 biţi (x86) sau pe 64 biţi (x64), 1 GB
RAM (32 biţi) sau 2 GB RAM (64 biţi), 400 MB de spaţiu disponibil pe hard disk,
CD/DVD-ROM sau Internet, port USB sau de reţea; Windows Server 2003 R2 (32 biţi),
Windows Server 2003 (32 biţi) (SP1 sau superior): procesor de 1 GHz (32 biţi) (x86), 1
GB RAM (32 biţi), 400 MB de spaţiu disponibil pe hard disk, CD/DVD-ROM sau Internet,
port USB sau de reţea.
Mac: OS X v10.7 Lion; OS X v10.8 Mountain Lion; OS X v10.9 Mavericks; 1 GB disponibili
pe hard disk; Internet; USB

Sisteme de operare compatibile Instalări complete de software acceptate pe: Windows 10 (32 biţi/64 biţi), Windows 8.1
(32 biţi/64 biţi), Windows 8 (32 biţi/64 biţi), Windows 7 (32 biţi/64 biţi), Windows Vista
(32 biţi/64 biţi); instalări exclusive de drivere (prin CD) acceptate pe: Windows Server
2008 (32 biţi/64 biţi), Windows Server 2008 R2 (64 biţi), Windows Server 2003 (32 biţi)
(SP1 sau superior), Windows Server 2003 R2 (32 biţi); instalări exclusive de drivere (prin
APW) acceptate pe: Windows 8.1 (32 biţi/64 biţi), Windows 8 (32 biţi/64 biţi), Windows 7
(32 biţi/64 biţi), Windows Vista (32 biţi/64 biţi), Windows Server 2012 R2 (64 biţi),
Windows Server 2012 (64 biţi), Windows Server 2008 R2 (SP1) (64 biţi), Windows
Server 2008 (32 biţi/64 biţi), Windows Server 2003 R2 (32 biţi/64 biţi), Windows Server
2003 (32 biţi/64 biţi) (SP1 sau superior), Windows Server 2003 Standard şi Enterprise;
Mac OS X Lion, OS X Mountain Lion şi Mavericks; pentru suport pentru Linux/Unix,
vizitaţi: http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html

Dimensiuni imprimantă (L x l x h) 442,5 x 288,7 x 371,3 mm

Dimensiuni pachet (L x A x î) 597x 397 x 478 mm

Greutate imprimantă 11,1 kg

Greutate pachet 14,4 kg

Mediu de funcţionare Temperatură: de la 15 la 32,5ºC, Umiditate: 30 - 70% RH

Stocare Temperatură: de la -20 la 40ºC, Umiditate: 10 - 90% RH

Acustică Emisii de putere acustică: 6,4 B(A); Emisii de presiune acustică: 50 dB (A)

putere cerinţe: Tensiune de intrare 220 V: 220 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 2,9 A
consum: 470 waţi (activ, imprimare), 4,5 waţi (pregătit), 0,1 waţi (oprire automată), 0,1
waţi (oprire manuală)
Consum tipic de electricitate (TEC): 1,211 kWh/săptămână

certificări CISPR 22:2008/EN 55022:2010 - Class B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN
61000-3-3:2008, EN 55024:2010, FCC Titlul 47 CFR, Partea 15 Clasa B/ICES-003, Vers.
5, GB9254-2008, GB17625.1-2012, Directiva EMC 2004/108/EC (Europa), alte aprobări
EMC în conformitate cu cerinţele din fiecare ţară/regiune.

Certificări de siguranţă IEC 60950-1:2005 +A1 (internaţional), EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010
+A12:2011 (UE), IEC 60825-1:2007, licenţă GS (Europa), EN 60825-1:2007 (dispozitiv
laser/LED Clasa 1), Directiva pentru joasă tensiune 2006/95/EC cu marcaj CE (Europa),
alte aprobări privind siguranţa în conformitate cu cerinţele din fiecare ţară/regiune.

ENERGY STAR Da

Ţara de origine Fabricat în China

Garanţie CF484A: Un an garanţie limitată. Garanţia şi opţiunile de asistenţă variază în funcţie de
produs şi reglementările legislative locale.; CF485A: Un an garanţie limitată. Garanţia şi
opţiunile de asistenţă variază în funcţie de produs şi reglementările legislative locale.

service şi asistenţă UH760E HP Care Pack cu schimbare standard pentru imprimante LaserJet, 2 ani
UH761E HP Care Pack cu schimbare standard pentru imprimante LaserJet, 3 ani
UH765E HP Care Pack cu asistenţă la returnare la depozit pentru imprimante LaserJet,
4 ani
UH755E HP Care Pack cu schimbare în ziua următoare pentru imprimante LaserJet, 1
an
UH756E HP Care Pack cu schimbare în ziua următoare pentru imprimante LaserJet, 2
ani
UH757E HP Care Pack cu schimbare în ziua următoare pentru imprimante LaserJet, 3
ani
UH758E HP Care Pack cu schimbare în ziua următoare pentru imprimante LaserJet, 4
ani

1Imprimarea Wireless Direct şi panoul de control cu ecran tactil sunt standard numai la HP LaserJet Pro MFP M225dw. Înainte de imprimare, dispozitivul mobil trebuie să fie conectat direct la reţeaua Wi-Fi a unei imprimante cu capabilitate de imprimare Wireless Direct. În funcţie de
dispozitivul mobil, poate fi necesară şi o aplicaţie sau un driver. Performanţa comunicaţiei wireless depinde de mediul fizic şi de distanţa de la punctul de acces din imprimantă.
2Imprimarea locală necesită ca dispozitivul mobil şi imprimanta să fie în aceeaşi reţea wireless sau să aibă o conexiune wireless directă. Performanţa comunicaţiei wireless depinde de mediul fizic şi de distanţa până la punctul de acces. Operaţiile wireless sunt compatibile numai cu operaţiile
la 2,4 GHz. Imprimarea de la distanţă necesită o conexiune de Internet la o imprimantă HP conectată la Web. De asemenea, pot fi necesare aplicaţii sau software suplimentare şi înregistrarea unui cont HP ePrint. Utilizarea tehnologiei de bandă largă wireless necesită un contract de servicii
pentru dispozitive mobile, achiziţionat separat. Consultaţi furnizorul de servicii privind acoperirea şi disponibilitatea în zona dvs. Pentru mai multe detalii, vizitaţi http://www.hp.com/go/mobileprinting. Unele caracteristici necesită cumpărarea unui modul opţional.
3Necesită o conexiune de Internet la imprimantă. Este posibil ca serviciile să necesite înregistrare. Disponibilitatea aplicaţiilor variază în funcţie de ţară/regiune, limbă şi acorduri. Pentru detalii, vizitaţi http://www.hpconnected.com.
4Valoare a capacităţii declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752, la imprimare continuă. Capacităţile reale variază substanţial în funcţie de imaginile imprimate şi de alţi factori. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
5Este posibil ca aplicaţia HP Auto Wireless Connect să nu fie disponibilă pentru toate configuraţiile de sistem. Performanţa comunicaţiei wireless depinde de mediul fizic şi de distanţa până la punctul de acces. Pentru informaţii despre compatibilitate, vizitaţi
http://www.hp.com/go/autowirelessconnect.
6Performanţa wireless depinde de mediul fizic şi de distanţa până la punctul de acces şi poate să fie limitată în timpul conexiunilor VPN active.
7Necesită o conexiune de Internet la o imprimantă HP care se poate conecta prin Web şi înregistrarea unui cont HP ePrint. Pentru o listă de imprimante eligibile, documente şi tipuri de imagini acceptate, precum şi alte detalii despre HP ePrint, vizitaţi hpconnected.com. Dispozitivele mobile
necesită conexiune de Internet şi capabilitate de e-mail. Poate fi necesar un punct de acces wireless. Pot fi necesare planuri de date cumpărate separat sau se pot aplica taxe de utilizare. Duratele de imprimare şi vitezele conexiunilor pot varia.
8Acceptă Apple® OS X® Lion, OS X Mountain Lion şi următoarele dispozitive cu iOS 4.2 sau cu versiuni ulterioare: iPad® (toate modelele), iPhone® (3GS sau ulterior) şi iPod touch® (din a 3-a generaţie sau ulterior). Funcţionează cu imprimante echipate pentru HP AirPrint şi necesită ca
imprimanta să fie conectată la aceeaşi reţea ca dispozitivul OS X sau iOS. Performanţa depinde de mediul fizic şi de distanţa până la punctul de acces wireless. Operaţiile wireless sunt compatibile numai cu ruterele de 2,4 GHz.
9Capabilităţile tehnologiei HP Auto-On/Auto-Off depind de imprimantă şi de setări; poate fi necesar un upgrade de firmware.
10Disponibilitatea programului variază. Returnarea şi reciclarea cartuşelor originale HP sunt disponibile în prezent în peste 50 de ţări/regiuni şi teritorii din Asia, Europa, America de Nord şi America de Sud, prin programul HP Planet Partners. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
hp.com/recycle.
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