Getac i

PS236
Android

Fully Rugged Handheld

® Android 2.2

e 3.5" VGA Transflective Zonlicht
Afleesbhaar TFT LCD

® 3.5G WWAN (HSDPA / EDGE / GPRS / GSM)

® SiRFstarlll™ High Sensitivity GPS

SD (SDHQ)

Camera

Luidspreker

Stylus Pen

Batterij Deksel

Desktop Dock

Batterij Lader Telefoon Nummeriek
Keypad

DC in Jack — ——1 |
USB client

Docking Connector RS232

Rugged Mobile Computing Solutions



PS236 Androi

Fully Rugged
Handheld

Specificaties

Besturingssysteem
Processor
Beeldscherm

Opslag & Geheugen

Keypad
Uitbreidingsslot

1/0 Poorten

Communicatie

Voeding

Afmetingen (Bx D x H) &
Gewicht

Field Service Eigenschappen

GPS Sensor Specificaties

Android 2.2
Marvell PXA310 806MHz

3.5" TFT LCD VGA (480 x 640)
Transflective zonlicht afleesbaar beeldscherm
Drukgevoelig aanraakscherm

256MB MDDR
256MB NAND flash en 8GB iNAND

Telefoon nummeriek keypad
SD / SDHC (tot 16GB)

Seriéle poort {9-pin; D-sub) x 1

USB client 2.0 (5-pin; type Mini AB) x 1
Microfoon x 1

Luidspreker x 1

DCinlJack x 1

Docking connector (4-pin) x 1

3.5G WWAN (HSDPA / EDGE / GPRS / GSM)
802.11 blg

Bluetooth (v2.0+EDR class 2)

GPS (met interne antenne)

AC oplader (50W, 100-240VAC; 50/ 60Hz)

LiHlon smart batterij (5600mAh) (tat 9 hours of batterijduur)i

Laadtijd: Slaap mode, ca. 4 uur

89x3x17.8cm (3.5" x1.18" x Z.O'] "),
570 g (19.95 0z) met 3G module"

GPS: SiRFstarlll™

3M pixels auto focus camera met LED light
E-compass

Altimeter

Chipset: SiRFstarlll™
Receiver Type: L1 (C/ A)
Channels: 20 channels all-in-view tracking
Update Rate: 1 Hz
Horizontale Nauwkeurigheid:

i) Autonomous: 5m/ 16.4 ft

i) DGPS: 1~3m/3.3~9.8 ft
Cold Start Time: 45 sec gemiddeld
Warm Start Time: 30 sec gemiddeld
Hot Start Time: 1 sec gemiddeld
Reacquisition: 0.1 sec gemiddeld

Robuuste Eigenschappen

Omgevingsspecificaties

Alfanumerieke Data Input

Beveiligingsbeheer

Regulering

Meegeleverde Accessoires

Optionele Accessoires

MIL-STD-810G en IP67 gecertificeerd

Tril bestendig

Val bestendig (26 drops from 1.22m / 4ft)
Tuimel bestendig (1,000 cycles; 0.5 m / 1.6 ft)

Temperatuur:
- In bedrijf: -30°C to 60°C / -22°F to 140°F
- Opslag: -40°C to 70°C/-40°F to 158°F
Luchtvochtigheid:
-95% RV, niet-condenserend

Soft input panel (SIP) on screen toetsenbord
Telefoon nummeriek keypad

WiFi for WPA / WPA2 operation

Authentificatie: OPEN, SHARED-KEY, PEAP (MS-CHAPv2,
TLS, GTC, OTP, MD5-Challenge), EAP (SIM, AKA, PSK, PAX,
SAKE, GPSK), TLS, EAP-TTLS (PAP, CHAP, MS-CHAP,
MS-CHAPv2, EAP-TLS, EAP-MSCHAPV2, EAP-OTP, EAP-GTC,
EAP-MD5-Challenge)

Encryptie: WEP, AES, TKIP

CE, FCC, UL, BSMI, NCC, JRF, VCCI, PSE, A-Tick / C-Tick

AC oplader

USB kabel
Screenprotector
Hand strap
Quick start guide
Batterij

Stylus

Stylus tether

Office dock

Voertuig oplader
Batterij oplader
Draagtas

Hand strap met riem clip

i Batterij prestaties kunnen variéren en zijn afhankelijk van software-applicaties, draadloze instellingen, energiebeheer configuratie, LCD-F , geir

opties en gebrui \digheden.

Batterijduur en laadcycli, zijn afhankelijk van het gebruik en de instellingen.
i Afhankelijk van uitvoering en accessoires kan het gewicht varigren.
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